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Konstrukcia je vyrobend z lahkého a zdroven e
tvrdého hliniku. Paravédn méze niest grafiku

vysky 100, 150 alebo 200 cm. Paravdny
mézete nadpdjaf hééikmi do réznych tvarov.

Ako ho poskladai?

. Stipik nastréte na platiiu a zaistite kridlovou maticou.

. Nastavie pozadovand vysku stlpikov, aby vém bajonet zacvakol.

. Postavte jeden stlpik na pozadované miesto kde bude paravdn.

. Vzdialenost druhého stipika si namerajte tubusom s grafikou.

. Umiestnite druhy stlpik na namerant vzdialenost.

. Zaveste tubus s grafikou na stlpiky.

. Dosponuijte grafiku zahdknutim spodnej napinacej listy na dolné
hdciky na stipikoch.

tubus s grafikou
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Upozornenie
Na reklamny panel nevedajte a neupevriiujte Ziadne Lampa - voliteiné prisluSenstvo
iné predmety, nakolko by mohlo déjst k jeho nestabilite

a poskodeniu, alebo pripadnému zraneniu. Reklamny panel

s v , Nadpajanie paravanov
chrérite pred vodou a extrémnym teplom a mrazom.

hacikmi

Technické data

Rozmer rozlozeného panelu: 208 x 116/162/212 x 42 cm
Rozmer grafiky: 150 x 100, 150 x 150 alebo 150 x 200 cm
Vonkajsia vzdialenost stlpikov: 173 ecm

Vdha: 17,5 kg (8 + 3,5 + 6 kg)




